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ALLGEMEINE VERLEGEHINWEISE

Nach Festlegung der Belagsart und -gréRe entsprechend den Herstellerangaben empfehlen wir die Anfertigung eines Verlegeplanes. Hierdurch
wird eine wirtschaftlich optimale Verlegung ohne gréReren Verschnitt erreicht. Produktionsbedingte Einfliisse erfordern gréRere Herstellungsdi-
mensionen von bis zu 5 mm Lingen- und Breitenausdehnung, die nach einer Lagerzeit von 48 Stunden ausgeglichen wird. Eine Uberpriifung der
MaRhaltigkeit vor Verlegebeginn ist erforderlich. Hinsichtlich der Linge und Breite sind MaRtoleranzen von +/-1% zuldssig. Die Starketoleranz
betragt +/- 2 mm.

Geringe Farbabweichungen untereinander sowie von den Farbtafeln sind produktionsbedingt unvermeidbar. Die Oberflache des Terrasoft-Bela-
ges ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. d. zu schiitzen. Bei der Verwendung oder Lagerung der Produkte in dauerhaft
feuchter Umgebung sind Formveranderungen, Stockflecken, Algenbildung und &hnliche feuchtigkeitsbedingte Erscheinungen méglich. Gelie-
ferte Waren und Leistungen miissen trocken und unter Sicherstellung einer ausreichenden Luftzirkulation gelagert werden. Bei einer ldngeren
Lagerung (mehr als drei Monate) muss die Verpackung (Folie) entfernt werden, um insbesondere Feuchtigkeitsbeeintrachtigungen (Schimmel-
flecken) zu vermeiden.

Fiir Platten bis zu einer Stérke von 30 mm ist eine Verlegung auf ebenen, festen Untergriinden erforderlich.

VORBEREITUNG DER UNTERGRUNDE

Verlegung der Platten auf sickerfihigem bzw. wasserdurchldssigem Un-

tergrund

tragféihiger Unterbau Fallschutzplatten Splittbett

Zundchst sind Mutterboden und Erdreich bis auf einen tragenden, festen
Untergrund abzutragen. Bei bindigen, wasserundurchldssigen Bdden (z. B.
Lehm) sollte die Griindungssohle mit entsprechendem Gefille sowie einer
Drainage zur Ableitung von Oberflichenwasser angeordnet werden.

Danach wird ein tragfahiger Unterbau (Kérnung 0/32 mm bis 0/56 mm),
mind. 20 cm stark, eingebaut und verdichtet. AnschlieRend kann als Ober-
flachenausgleich und Plattenauflage Edelsplitt (3/7 mm, mind. 25 mm stark)
mit 2,5 % Gefdlle eingebaut werden.

gewachsenes Erdreich

Die Verlegung der stumpfgestoRenen Kautschukbodenelemente in unter-
schiedlichen Starken sollte im Halbverband erfolgen. Durch die Systemste-
cker (mit Diibelwirkung) wird die dauerhafte Verbindung gesichert. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Elemente so eng wie mdglich aneinander gelegt
werden. Besonders wichtig fiir ein lagesicheres Oberflachenbild ist die An-
ordnung einer festen Randeinfassung. Hierfiir empfehlen wir unsere Einfas-
sungssysteme.

Verlegung der Platten auf festem Untergrund aus Beton, Estrich oder vor-
handenen Fliesenbeldgen

. abgeschrigte Randplatten

Wichtige Voraussetzung ist auch hier die fachgerechte Herstellung des Un-
tergrundes mit ausreichend Gefdlle. Bestens geeignet als Untergrund ist ein
glatter Gefdllestrich mit anschliefend aufzubringender Feuchtigkeitsisolie-
rung als wasserfiihrende Ebene. Vorhandene Folien und bitumindse Dich-
tungshahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu {iberpriifen.

Vorhandene Platten- und/oder Fliesenbeldge sind ebenfalls als ebener, glat-
ter Untergrund mit dariiberliegender Feuchtigkeitsisolierung vorzubereiten.
Unebenheiten sind zur Vermeidung stehender Wasserlachen zu beseitigen.

fester Untergrund
(Beton oder gleichwertig)

Auch bei dieser Verlegeform ist eine feste Randeinfassung zur Lagesicherung
erforderlich. Sollte keine baulich bedingte Einfassung vorhanden sein, emp-
fehlen wir unsere abgeschragten Randplatten, um Stolperkanten zu vermei-
den. Um die gewiinschte Lagesicherung auf Dauer zu gewdhrleisten, sollten
die Randplatten auf dem Untergrund verklebt sowie mit Systemsteckern ver-
bunden werden.



KREUZFUGE

Verlegung in Kreuzfuge

Die Verlegung in Kreuzfuge ist nur bei ganzflachiger oder punktu-
eller Verklebung auf festem Untergrund empfehlenswert. Inshe-
sondere Elastikplatten bis 30 mm Stérke sollten generell verklebt
werden.

HALBVERBAND

Verlegung im Halbverband

terrasoft Bodenplatten 500x500 mm sind grundsatzlich im Halb-
verband zu verlegen. Aufgrund der Tatsache, dass die Locher fiir
Systemstecker nur auf zwei Plattenseiten angebracht sind, ist diese
Verlegeart erforderlich, damit ein allseitiger Verbund erreicht wird.

SYSTEMSTECKER

Die Systemstecker sind eine Einbauerleichterung mit Diibelcharak-
ter und dienen der optimalen Lagesicherung.

Vorteile:

e Einfachste Verlegung der terrasoft Bodensysteme

¢ Problemloses Justieren des Systemsteckers

* Die feste Verankerung der Platten minimiert die Fugenbildung,
z. B. hervorgerufen durch starke Beanspruchung.

» Selbstfixierend - eine Verklebung ist daher in vielen Fdllen
nicht erforderlich.

VERBINDUNGSKREUZ

Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Ver-
legung in Kreuzfuge zu gewdhrleisten sowie um ein Verschieben
der Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Ver-
wendung des Verbindungskreuzes fiir Elastikplatten im Format
400x400sowie 1000 x 1000 mm. Sie werden unterhalb der Platten
in die dazugehdrige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

Die universell einsetzbare Platte im Format 630x315 x40 mm kann
im Halbverband, in Kreuzfuge oder L-férmig verlegt und mit den
Verbindungskreuzen dauerhaft verbunden werden. Wir empfehlen
tiberdies eine punktuelle Verklebung.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verlegehinweise
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Haftgrundierung

Klebevorgang

PFLEGEANLEITUNG

* Farbige Oberflachen kdnnen auch nachtrédglich durch Aufbrin-
gung einer speziellen Spritzbeschichtung veredelt werden.
Umfeld bedingte, aggressive Verschmutzungen kénnen bei der
EPDM-Bodenplatte durch Abschleifen der Oberflache beseitigt
werden.

* Nach der Verlegung empfehlen wir eine erste Reinigung der Fla-
che mit unserem Spezial-Grundreiniger.

* Fiir alle weiteren Oberflaichenbehandlungen eignet sich der
fettfreie Aktivreiniger.

* Durch dauerhaft verbleibende Staundsse auf dem Untergrund
sowie diverse Pflanzen in direktem Umfeld der Beldge kann es
zu Verfarbungen der Fliche kommen.

FLACHENVERKLEBUNG

Die fldchige Verklebung dient im Wesentlichen der Fixierung von
Vollgummiprodukten.

Vorbereiten des Untergrundes

Das Betonfundament muss rau, sauber und trocken sein. Achten
Sie darauf, dass die Klebeflichen frei von O, Fett und sonstigen
Uberresten sind, wie z. B. Farbe, Gummiabrieb, Zementschleier etc.

Die Oberflichen- und Umgebungstemperatur muss mind. 8°C be-
tragen bzw. mind. 3°C iber der Taupunkttemperatur liegen. Die
relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 80 % betragen.

Haftgrundierung

Haftgrundierung in ein anderes GefaR fiillen und durch Rollen oder
Streichen diinn auf den Untergrund auftragen. Ggfs. nachtrdglich
verschlichten, um Pfiitzenbildung zu vermeiden.

Die Trocknung ist abhdngig von der Luftfeuchtigkeit. Bei hoher
Luftfeuchte verzdgert sich die Trocknung. In der Trocknungszeit
ist direkte Wasserbeaufschlagung zu vermeiden. Unter Umstanden
ist es notwendig, die getrocknete Haftgrundierung anzuschleifen.
Den Schleifstaub anschlieRend bitte griindlich entfernen.

Klebevorgang

Geben Sie zu 10 kg Kleber 1,5 kg Harter und verarbeiten Sie beides
mit einem niedrigtourigen Mischer zu einer schlierenfreien Masse.

Bei der Verklebung von Gummi auf Beton sollte die Klebemasse
mittels eines Zahnspachtel (4 mm) auf die Betonfldche aufgetragen
und zusammengepresst werden.

Bitte beachten Sie, dass die Flache 48 Stunden lang nicht betreten
werden sollte.

FUGENVERGUSS

Der Fugenverguss wird angewendet, wenn bereits verlegte Elemen-
te liber die StoRkanten miteinander verklebt werden sollen. Das
Herausnehmen einzelner Elemente ist somit nicht mehr méglich.

Verarbeitung

Mittels der mitgelieferten Plastikdiise ist eine genaue Dosierung
durch Druck auf die Flaschenmitte méglich. Die Oberflichen- und
Umgebungstemperatur muss mindestens 5° C betragen.

Es ist darauf zu achten, dass der Terrasoft-Fugenverguss wahrend
der Verarbeitung fliissig bleibt. Die Fuge darf nicht groRerals 3 mm
sein. Bitte beachten Sie, dass die Flache 48 Stunden lang nicht be-
treten werden sollte.



PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere Bodensysteme bieten durch ihre Farbvielfalt ein Hochst-
mal} an Gestaltungsfreiheit. Bendtigen Sie eine Sonderfarbe, die
nicht in unserem Standardprogramm enthalten ist? Fragen Sie un-
seren Verkaufsberater. Bei entsprechender Quadratmeter-Zahl pro-
duzieren wir die Bodensysteme exklusiv fiir Sie in den gewiinschten
Farben.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verlegehinweise 285

Gummigranulat-Anteil
Reifen-Recyclinggranulat/
EPDM:

90 %

i

Bindemittel: ca. 10% Polyurethan é
Harte: 65-70 Shore A E
&'glglung der loslichen gem. EN 71 E
Wiérmeleitfdhigkeitswert: 0,08 W/m "k %
1,96 x 104 m/s - ‘é

=<

Wasserdurchlassigkeitsbei-
wert:

{ibersteigt ggf. Wert
um das 3,6-fache

780 kg/m? - andere Systeme

Rohdichte: auch hoher
. DIN 4102/B2 nach entspre-
Brandverhalten: chender Behandlung auch B1
Bestandigkeit: ia_ure- und Laugenbestdndig-
eit
Zugfestigkeit: 1/A 71 N/mm? (DIN 53571/A)
ReiRdehnung: 45% (DIN 53571/A)

Oberflichenwiderstand:

>10 Ohm
(Priifspannung 1000 V)

0zonrisshestandigkeit:

keine Risse (48 h, 50 pphm,

25°C, 02/10% Dehnung
Kaltebruchfestigkeit: kein Bruch (24 h/-40°C)
Kaltebestandigkeit: keine Risse (65 Shore A)

TUV-bauartgepriift

gem. EN 1176/1177

Entsorgung

gem. AVV Abfallschliissel
170203



VORABINFORMATION FUR STOSSDAMPFENDE SPIELPLATZBODEN

Die richtige Umsetzung der europdischen Norm EN1176/1177

Spielplatzbdden unterliegen dem Gerdtesicherheitsgesetz. Als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforde-
rungen ist nach erfolgreich abgeschlossener Priifung das Zertifikat einer zugelassenen Priifstelle zu erbringen. Wir haben die Umsetzung
dieser Norm fiir Planer und Entscheider, die sich fiir terrasoft Bodensysteme entschieden haben, vereinfacht und im Wesentlichen zu-
sammengefasst.

Es ist davon auszugehen, dass die schwersten aller wahrscheinlichen Unfallrisiken auf Kinderspielflachen Kopfverletzungen sind. Folg-
lich wurde Prioritédt auf Schaffung eines Kriteriums gelegt, welches die Leistungsfahigkeit von Bodenbeldgen bewerten soll, die die
Auswertung dieses Verletzungspotentials vermindern.

Es werden demnach nicht nur Priifverfahren sondern auch Kriterien fiir die Auswahl von Spielplatzbdden vorgegeben, die die obere Gren-
ze der Fahigkeit zur Vermeidung von Kopfverletzungen darstellt, wenn Spielgerdte gemaR der EN 1176 aufgebaut sind.

Nachdem Sie sich fiir terrasoft Fallschutzsysteme entschieden haben, wissen Sie, dass fiir unterschiedliche Fallhdhen bis drei Meter sechs
verschiedene Einzelhdhen vorliegen.

Nach Auswahl der richtigen Platte ist die Flache wichtig, von der aus die Benutzung der Spielgerdte beginnt und die mindestens den
Aufprallbereich umfasst. (Aufprallbereich = Fléche, auf die ein Benutzer nach einem Sturz auftreffen kann.)

Folgendes ist bei der Festlegung dieses Bereiches zu beachten:

Bis zu einer freien Fallhéhe (freie Fallhdhe = Podestfliche, oberste Sprosse oder oberste Griffposition bei hdngender Nutzung) von
1,5 mist zusatzlich eine Fallraumldnge von mindestens 1,5 m um das Gerat herum vorzusehen.

Bei einer freien Fallhdhe von mehr als 1,5 m ist der Fallraum, der mit entsprechenden FallschutzmaRnahmen zu versehen ist, wie
folgt zu berechnen:

freie Fallh6he + 0,75 m
1,5m

Erforderliche Fallraumlange:

INSPEKTION UND WARTUNG

Inspektion und Wartung

Um verantwortungsvoll die Sicherheit des Fallschutzes zu gewéhrleisten, bediirfen die verlegten Platten einer regelmaRigen Inspektion
und Wartung. terrasoft Fallschutzplatten sind aufgrund ihrer hohen Material-Qualitdt auf lange Nutzungsdauer ausgelegt. Die klaren
Vorgaben nach DIN EN 1177 sind auch fiir terrasoft Fallschutzplatten verbindlich. Nicht genau vorherbestimmbar ist der duRere Einfluss
auf die Bestindigkeit der Fallschutzeigenschaften, AuRere Einfliisse konnen starke Beanspruchung der Flichen oder vandalismusgefahr-
dete Standorte sein. Dariiber hinaus nehmen Witterung, UV-Strahlung, Einsatzbereiche (zum Beispiel unter Schaukeln und Wippen, wenn
eine Punktbeanspruchung des Fallschutzes stattfindet), unregelmaRige Pflege- und Wartungsintervalle sowie das Umfeld der Fallschutz-
flache Einfluss auf die stoRddmpfenden Eigenschaften. Staubbelastungen aus der Luft, Standorte in Kiistenndhe mit hohem Salzgehalt
oder Sandbereiche in der Nahe der Fallschutzplatten kdnnen sich bei mangelnder Pflege nachteilig auswirken. Bei guter, regelmédRiger
Wartung und Pflege wird jedoch eine StoRdd@mpfung der Terrasoft Fallschutzsysteme von bis zu zehn Jahren erwartet. Dies iibertrifft
die Dauerhaftigkeit aller alternativen Fallschutzsysteme um ein Vielfaches, insbesondere da die Kosten zur Wartung und Sicherstellung
der Fallschutzeigenschaften gegeniiber Sand, Rindenmulch und Holzschnitzel auf die Lebensdauer des Fallschutzes gesehen, deutlich
geringer ausfallen.

Achtung!

Inspektionsintervalle sind bei stark beanspruchten oder durch Vandalismus gefdhrdeten Objekten, bei extremen Witterungseinfliissen
oder bei einem Standort in Kiistenndhe entsprechend zu verkiirzen. Hierzu zéhlen auch die unterschiedlichen Standorte auf Spiel- und
Freizeitflachen. Hohe Frequenz auf den Plattenfldchen zum Beispiel durch Jugendliche, in Eingangs- oder Aufenthaltsbereichen oder Ver-
schmutzungen erfordern entsprechende Wartungs- und Pflegeintervalle. Bei steigendem Oberflachenabrieb, zum Beispiel bei Spielge-
rdten mit starker Punktbeanspruchung auf dem Boden, sind die Platten gegebenenfalls auszutauschen. Beim Austausch oder Reparatur
sind ausschlieBlich die Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Um den Anforderungen an die Verkehrssicherheitspflicht und den haftungsrechtlichen Erfordernissen zu entsprechen, miissen die regel-
maRigen Kontrollen, Wartungen und Instandhaltungen seitens des Betreibers dokumentiert werden. Auch die Uberpriifung der Einhal-
tung von Wartungsintervallen sowie die Kontrolle der sach- und fachgerechten Durchfiihrung der Arbeiten gehdren zu den Pflichten des
Betreibers/Tragers, dem generell die Verantwortung fiir Wartung und Instandhaltung des Fallschutzes obliegt. Wahrend der Installation
bzw. fiir die Dauer der Wartung sind die Flachen fiir Kinder deutlich sichtbar zu sperren.

Das Entwdsserungssystem ist dauerhaft funktionstiichtig zu halten. Informieren Sie sich unbedingt iiber die sich daraus ergebenden
Erfordernisse bzw. Pflichten, wie sie zumindest teilweise in der EN 1176/1177 aufgefiihrt sind.



