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Verlegung | Wartung | Service | Einbau | Physikalische Spezifikationen 

TERRASOFT®  

ALLGEMEINE HINWEISE
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Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verlegehinweise

KREUZFUGE

Verlegung in Kreuzfuge

Die Verlegung in Kreuzfuge ist nur bei ganzflächiger oder punktu-

eller Verklebung auf festem Untergrund empfehlenswert. Insbe-

sondere Elastikplatten bis 30 mm Stärke sollten generell verklebt 

werden.
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HALBVERBAND

Verlegung im Halbverband

terrasoft Bodenplatten 500 x 500 mm sind grundsätzlich im Halb-

verband zu verlegen. Aufgrund der Tatsache, dass die Löcher für 

Systemstecker nur auf zwei Plattenseiten angebracht sind, ist diese 

Verlegeart erforderlich, damit ein allseitiger Verbund erreicht wird.
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SYSTEMSTECKER

Die Systemstecker sind eine Einbauerleichterung mit Dübelcharak-

ter und dienen der optimalen Lagesicherung.

Vorteile:

•  Einfachste Verlegung der terrasoft Bodensysteme

• Problemloses Justieren des Systemsteckers

•  Die feste Verankerung der Platten minimiert die Fugenbildung, 

z. B. hervorgerufen durch starke Bean spruchung.

•  Selbstfixierend – eine Verklebung ist daher in vielen Fällen 

nicht erforderlich.

VERBINDUNGSKREUZ

Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Ver-

legung in Kreuzfuge zu gewährleisten sowie um ein Verschieben 

der Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Ver-

wendung des Verbindungskreuzes für Elastikplatten im Format 

400 x 400 sowie 1000 x 1000 mm. Sie werden unterhalb der Platten 

in die dazugehörige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

Die universell einsetzbare Platte im Format 630 x 315 x 40 mm kann 

im Halbverband, in Kreuzfuge oder L-förmig verlegt und mit den 

Verbindungskreuzen dauerhaft verbunden werden. Wir empfehlen 

überdies eine punktuelle Verklebung.
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Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verlegehinweise

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere Bodensysteme bieten durch ihre Farbvielfalt ein Höchst-

maß an Gestaltungsfreiheit. Benötigen Sie eine Sonderfarbe, die 

nicht in unserem Standardprogramm enthalten ist? Fragen Sie un-

seren Verkaufsberater. Bei entsprechender Quadratmeter-Zahl pro-

duzieren wir die Bodensysteme exklusiv für Sie in den gewünschten 

Farben.

Gummigranulat-Anteil
Reifen-Recyclinggranulat/
EPDM: 90 %

Bindemittel: ca. 10 % Polyurethan

Härte: 65 – 70 Shore A

Ermittlung der löslichen 
Werte: gem. EN 71

Wärmeleitfähigkeitswert: 0,08 W/m´k

Wasserdurchlässigkeitsbei-
wert:

1,96 x 10-4 m/s –  
übersteigt ggf. Wert  
um das 3,6-fache

Rohdichte: 780 kg/m3 – andere Systeme 
auch höher

Brandverhalten: DIN 4102/B2 nach entspre-
chender Behandlung auch B1

Beständigkeit: Säure- und Laugenbeständig-
keit

Zugfestigkeit: 1/A 71 N/mm2 (DIN 53571/A)

Reißdehnung: 45 % (DIN 53571/A)

Oberflächenwiderstand: > 10 Ohm  
(Prüfspannung 1000 V)

Ozonrissbeständigkeit: keine Risse (48 h, 50 pphm, 
25°C, 02/10 % Dehnung

Kältebruchfestigkeit: kein Bruch (24 h/-40°C)

Kältebeständigkeit: keine Risse (65 Shore A)

TÜV-bauartgeprüft gem. EN 1176/1177

Entsorgung gem. AVV Abfallschlüssel 
170203
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